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« Dostep od tytu
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Industrial Solutions

SEN Plus

Niezawodne rozdzielnice niskiego napiecia
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Ulepszona funkcjonalnosé

e Dostep od tytu
* Zmniejszony rozmiar modutu
e GOrne szyny zbiorcze

GE imagination at work



Dlaczego SEN Plus?

- SEN¥lus

4-biegunowy system, przetestowany w petnym zakresie badan typu do 6400A
przez niezalezne laboratoria, m.in. KEMA, wg [EC 61439-2 / EN 60439-1 oraz
IEC/TR 61641 w warunkach wewnetrznego zwarcia tukowego.

Nieograniczone érodowisko funkcjonowania

Srodowisko produkcyjne
IP30 az do IP54 zgodne z normgq IEC 60529.
Mozliwos¢ zainstalowania rozdzielnicy bezposrednio w hali produkecyjnej

Bezpieczenstwo
Wykonanie do Formy 4B zgodnie z |[EC 61439-2
Mozliwos¢ bezpiecznej modyfikacji rozdzielnicy bedqcej pod napieciem

Wuykorzystanie przestrzeni

Zwiekszenie powierzchni funkcjonalnej w budynku

Krotki czas dostaw

Skuteczne techniki ptynnego montazu zapewniajq szybkie dostawy
i zadowolenie Klienta.

Zabezpiecza terminowq dostawe

Odpornosé

Konstrukcja rozdzielnicy oraz epoksydowa powtoka zapewniajg wysokq
odpornosc na uszkodzenia.

Minimalizuje mozliwos¢ uszkodzen podczas instalacji

Tansza inwestycja
Konstrukcja rozwijana i testowana w zgodzie z najnowszymi standardami.
Nizsze koszty inwestycji

Korzysci dla srodowiska
Gospodarka odpadumi w procesie produkcyjnym, dodatkowe monitorowanie
wskaznikéw mocy zapewnia mozliwos¢ oszczednosci energii.



System SEN Plus zostat zaprojektowany w oparciu o wymagania

klientow.

Rynek komercyjny
« mate i duze biura
« magazyny

« centra handlowe
* szkoty

 szpitale

+ lotniska

Przemyst

« paligraficzny

¢ Maszynowy

« farmaceutyczny

* samochodowy,

» celulozowo - papierniczy
« chemiczny

* morski

* petrochemiczny

SEN Plus sprosta naj-
wiekszym wumaganiom, od
aplikacji silnoprgdowych 64004 do
aplikacji kentrolno-sterowniczych

o mocy kilku kW. System jest dostepny

w réznych konfiguracjach, ktore zawierajq:
* wykonania stacjonarne, wtykowe i wysuwne

= dostep od przodu lub od tytu
» moduly zasilajgce
« sterowanie silnikami

System oferuje rézne formy separacji az do

Formy 4B zgodnie z IEC 61439-2 oraz ochrone
przed pytem i wodq od IP30 do IP 54.

Zaktady uzytecznosci publicznej

* oczyszczalnie Sciekow

« utylizacja odpadow

« dystrybucja energii
(elektrycznosc i gaz)

« telekomunikacja

« dostawcy ustug kablowych
TV, VOD, ISP}

¢ transport publiczny
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SEN Plus

Potgczenie SEN Plus i nowego wutqcznika powietrznego EntelliGuard wyrdznia sie w kategoriach
bezpieczenstwa - zaréwno personelu jak i systemu.

Ograniczenie skutkéw wewnetrznego zwarcia fukowego do miejsca jego wystagpienia poprzez
wygrodzenie blokow funkcyjnych zostato potwierdzone w niezaleznych badaniach.
Rozdzielnice zostaty przebadane zgodnie z wymogami normy IEC 61439,

Wytrzymatosé zwarciowa do 100kA zapewnia systemowi przetrwanie powaznych awarii,

GE, joko producent réznego rodzaju aparatéw zabezpieczajgeych, oferuje ich petny wybdr:
= wytgczniki modutowe, wytgczniki kompaktowe | wytqezniki powietrzne

» roztqezniki | roztqezniki bezpiecznikowe

» styczniki, uktady tagodnego rozruchu, przetwornice czestotliwosci

* inteligentne sterowanie pracg silnikow

Komunikacja i sterowanie ksztattujq elementy systemu w coraz wiekszym stopniu - wymiana
informacji poprzez Profibus lub Modbus jest dostepna w wiekszosci komponentow umozliwiajge
budowe jednorodnego uktadu.

Dbotosc o Srodowisko, w ktdrym 2yjemy i pracujemy, odgrywa niezmiernie istotng role
w podejmowaniu decyzji o zakupach produktéw wyposazenia elektrycznego.
SEN Plus bierze to pod uwage w kazdym aspekcie swojej konstrukeji.

Proces produkcji

Fabryki posiadajq certufikaty ISO 14001 potwierdzajqce ograniczenie odpadow | optymalne
wykorzystanie energii. Zastosowanie regut Six Sigma i 1SO 9001 zapewnia, 2e mamotrawstwo
Jest eliminowane poprzez wysokg skutecznosc projektowania i przetwarzania.

SEN Plus jest w petni zgodny z dyrektywg RoHS.

Komponenty

Stal wykorzystana w produkcie jest stalg miekkq i nie zawiera szkodliwego kadmu.

Ramy pokryte sq ochronng warstwaq cunku, co zapobiega korozji | zapewnia diugq zywotnosé produktu,

Dziatanie

Korzystajge z SEN Plus masz wptyw na srodowisko poprzez zastosowanie rdznych akcesoriow
poprawiajgcych wydajnose elektryczng, takich jok przetwornice czestotliwosci, liczniki energii czy
inteligentne moduty sterujgce silnikami. Dostepna oferta oprogramowanid gwarantuje najwyszq
efektywnosé podczas ich uzytkowania,




SEN Plus

SEN Plus spetnia ponizsze normy miedzynarodowe oraz jest badany
przez niezalezne oSrodki badawcze np. IPH, KEMA/DEKRA, ABS itd.
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Testy typu

* |[EC 61439-2 Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdzialu energii elektrycznej.
*Zmodyfikowana | uaktualniona norma wydana przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng w 2002 roku, oparta na narmie IEC 60439.
» GB7251.1-2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé 1: Rozdzielnice
z testem typu i czesciowym testem typu.
*W skiad testéw typu wechodzg: weryfikacja ograniczenia wzrostu temperatury, wiaéciwosci
dielektrycznych, wytrzymatosci zwarciowej, skutecznosci obwodu achronnego, odstepéw
izolacyjnych i drogi uptywu, operacji mechanicznych i stopnia ochrony,

Testy specjaine

* |EC 60068-2-57 Badania srodowiskowe - Czes¢ 2-57: Proba Ff: Wibracje - Metoda
zarejestrowanego przebiegu drgan.
*Badania Srodowiskowe drgan sejsmicznych w kierunku poziomym i pienowym.
» IEC/TR3 61641 : 2008-01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete
- Wuytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
Zwarcia wewnetrznego.
* Minimalizacja skutkdw wystgpienia wewnetrznego zwarcia fukowego.
» |[EC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.
*Definicia numeru IP uzytego do okreslenia stopnia achrony zapewnianego przez obudowe.
* [EC 60068-2-30 Okreslenie odpornosci na wilgoc i ciepto.
*Wilgotne gorgco cykliczne, 6 cykli w ciggu doby, 40°C, wilgotnos¢ wzgledna 95 %.
= |[EC 60068-2-11 Okreslenie odpornoéci na dziatanie mgty solnej.
*Salt fork, 2 cykle w ciggu doby, 35°C.
» ABS dopuszczony do stosowania na statkach i | ich wyposazeniu.



SEN Plus

Gtéwne szyny zbiorcze

umieszczone u gory obudowy

« nowe szyny gdrne na prqdy do 4500A

= dostep od przodu i od tytu

= korzystniejsze wartosci obnizenia
parametrow (derating)

« lcw do 100kA - 1s

« petny dostep od gory, zapewniajgcy

obrazowanie w podczerwieni
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Mate rozmiary modutow
« trzy nowe rozmiary modufow m | -
- zoptymalizowana gestoéé upakowania l =
« do 32 napedow silnikowych 11kW =
= do 48 odptywow 25A -
= standardowe ztqcza
g—
4
4

EntelliPro | [N = :

« sterowanie i ochrona silnika
« interfejs z systemem SCADA
i sterowania procesem
« informacje o statusie silnika i rozdzielnicy
« informacje dotyczace konserwacji
» Certyfikacja SIL | ATEX




SEN Plus

Zoptymalizowany system wentylacji

= nowy system petnej wentylacji z IP42

« takie same wartosci obniZenia
parametréw od P30 do P42

« petna certufikacja KEMA/DEKRA

Opcje mocowania

- ‘ « oddzielne ostony metalowe P40
; dla kazdego przedziatu

. . « ptyta montazowa 80E z drzwiami
- : wspolnymi lub indywidualnymi
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1l | Pole odbiorcze z dostepem od tytu
= & | « podigczenie kabli od tytu rozdzielnicy
bl Y o = s7yny zbiorcze umieszczone U gory
: e B 0 Pole zasilajqce z dostepem od tytu « nowe, kompaktowe styczniki
= wersio stagonorng ) i uktady rozruchowe Efficor™
» stacjonarny uktad rozruchowy i system _ Szybki montaz modutéw
odptywow i tatwe oprzewodowanie

« tatwe i szybkie okablowanie
« alternatywne rozwigzanie w stosunku

Pole zasilajqce z dostepem od tyfu do .inn ych rc!zdzielnic

« podiqczenie kabli od tytu + duzy przedziot kablowy - _

« dostep od przodu i od tytu - zoptymalizowana gestos¢ upakowania

« szyny zblorcze gorne modutow dzieki montazowi wytgcznikow

kompaktowych w pozycji pionowej. @ 5




SEN Plus

Sztywna konstrukcja ramy

« niespawana, samonosna
konstrukcja

« drzwi i ostony wykonane
z blachy stalowej
o grubosci 2mm

Korzysci

Optymalna dostepnos¢
« kat otwarcia drzwi 135/180° —
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Bezpieczeiistwo

« ostony izolacyjne i przegrody
chroniq przed przypadkowuym
dotknieciem elementow,
bedgcych pod napigciem

= zamki drzwiowe zgodne
Z wymaganiami
bezpieczenstwa klienta
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tatwy dostep z zewnqtrz
» potgczenia gtéwnych szyn zbiorczych
dostepne od frontu

Proste okablowanie

» zoptymalizowany uktad szyn
przytgczeniowych dla przewodow
o duzym przekroju




SEN Plus

system sterpwonio
RrEcRse Komunikacja
g | = Modbus i Profibus dostepne
'E; g w celu integracji z systemem
2 3 automatyki przemystowej )
§e 5 aeykliezns wymiana @ Przedziat aparatowy
E Hergs @ Przedziat kablowy
s © Przedzial szyn zbiorczych
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Wewnetrzna forma separacji

« panel wyraznie podzielony
na 3 rozne przedziaty:
aparatowy, kablowy i szyn
zbiorczych

« wewnetrzna separacja
do Formy 4

Peina integracja systemowa
= wyposazenie w szereg podzespotdw
elektrycznych, zgodnych ze standardem

IEC 60947
@ -
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Korzy

SEN Plus

Poczuj sie bezpiecznie

Prosta i bezpieczna obstuga

« specjalny mechanizm blokady
modutéw pozwala na wykonywanie
wszystkich operacji przy drzwiach
zamknietych. Zapewnia to obstudze
najwyzszy poziom bezpieczenstwa.

FLED TN

Moduty VPS

- do aparatéw modutowych,
montowanych na szynie DIN

« z plytg montazowq

Podziatka blokéw funkcjonalnych

« podwyzszona gesto$é upakowania modutéw
w przedziole aparatowym dzieki otworom
w ostonach izolacyjnych szun pionowych
wedtug podziatki 1E = 25mm
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Zwarta konstrukcja

« mata przestrzeri zagjmowana
przez dwa wuytqgczniki w jednej

kolumnie



SEN Plus

Ochrona uzytkownika
« wszystkie dziatania sq mozliwe do
wykonania przy zamknietych drzwiach
« obudowa zostata przetestowana
w warunkach zwarcia fukowego

SENFlUs | €3 n SENSlus
L A “
| Wytrzymatosé zwarciowa
T 0 do 100kA
= wytgczniki EntelliGuard
i szyny zbiorcze dostepne
dlo 100kA, 1 s
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Rewelacyjny wyzwalacz elektroniczny
= zintegrowane opomiarowanie

= ]

« 4 rozne wersje pasujgce do wszystkich

zastosowar
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SEN Plus

Wszystko o niezawodnosci

0 Avoloble
a0 | Interruption tiers

| ||
Emweloppe
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Przygotowany na 6400A

« Pole zasilajgce moze by¢ wyposazone
w wytqeznik powietrzny EntelliGuard do 6400A

« peten zakres prgdowy dostepny w 3 gabarytach
wytgcznikow
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Szybkie i fatwe okablowanie

« poprzez prefabrykowane potgczenia miedziane,
bezposrednio do aparatury tqczeniowe) lub
na listwe zaciskowg

» przedziat kablowy moze miec szerokosc
200, 400 lub 600 mm

10




Wysoka wytrzymato$é zwarciowa

szyn dystrybucyjnych pionowych

s uktady 3 i 4 biegunowe
odpowiadajgce zwarciowum
wartosciom znamionowym szyn

zbiorczych
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Aplikacje zasilajgce i sterujqce

w jednej kolumnie

« standardowe adaptery o dwéch réznych
wysokosciach, umozliwiajg zastosowanie
typowych kombinacji 3 i 4 biegunowych
roztqeznikéw bezpiecznikowych oraz
napedow silnikowych w jednej kolumnie

Bezpieczenstwo

« odporne na zwarcia i zmeczenie materiatu
samonastawne wtyki, zapewnigjgce
wysoki poziom bezpieczenstwa podczas
manewrowania

11
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SEN Plus

Pole odbiorcze - moduty wysuwne

Moduty z wytgcznikami
Naped silnikowy Naped silnikowy Uktad rozruchowy i A
Rl e T T
Rozmiar modutu (E) Rozmiar modutu (€ Rozmiar modutu
dia 400 Vac dla 690 Vac|dla 400 Vac dla 690 Vac|dla 400 Voc dla 690 Vac |dla 400 vac dla 690 vac|dic
1 35 12 1z . . .
30 5 12 8 - I 5 10
5 c b

Pole odbiorcze - moduty wtykowe

Moduty z wytqcznikami
Naped silnikowy Naped silnikewy Uktad rozruchowy : 5
Moc maks. Prad Odptyw (3 bieg.) Odptuw (4 bieg)
(kw) rRozr uclz IP;IZPOI 5'““ Eril r!qw:tnu Gwilazdo-Trojkqt (&) Rozmiar moduhu (E) Rozmiar modutu (E)
e a 400 Vac dla 690 Vac .| dlo 400 Vac dlg 690 Vaceldla 400 Yac dla 630 Vac
63 4 8 8 8

Bt

AR SIS
18

SR
T RN e L
18 24

Pole odbiorcze - moduty stacjonarne

Moduty z wytqcznikami dla 400 i 690 VAC

Odplyw (3 bieg.) Odptyw (4 bieg.) Odplyw (3 bieg.) Odptyw (4 bieg.)
:m:gwo Vac la 400 Vac :ﬁ:.usgu Vac gﬁ-gsso Vac
; d Rozmiar Pr ! Prgd Rozrmiar
160 160 g

Przykfady zastosowarn

Odplyw
(3 bieg.)

Odptyw (3 bieg.)
(4 pozycja pionowa)

Naped silnikowy rozruch ~ Naped silniko
bezpoéradni, nawrotny  rozruch bezpoéradni
{3 bieg.) (3 bieg.)

Prad znam.

Rozmiar

Moc znam. Prad (KW Rozmiar




SEN Plus

Moduty wysuwne z roztgcznikami i bezpiecznikami (DIN)

Naped silnikowy Naped silnikowy Uktad rozruchowy
rozruch bezpoéredni nawrotny Gwiazda-Trojkqt
Rozmiar modutu (E] Rozmiar modutu (E) Rozmiar modutu (E]
..|dla 400 Vac dia 890 Vac|dia 400 Vac dio 690 Vacidla 400 Vac dia 690 Vac
¥ h %5 5

e

amodA3 piIubMOSO)Sh?

Moduty wysuwne z roztqcznikami i bezpiecznikami (DIN)

Naped silnikowy Naped silnikowy Uktad rozruchowy . -
Moc maks. Prqgd Odpfyw (3 bieg.} Odpfyw (4 bieg.)
(kw) rozruch bazpul élrod[ ni ik Ig| ® EGquzdu-Trbl th| ti.El (A) Rozminr modutu (E) Rozmiar modutu (E)
. |dla 400 Vac dig 890 Vac|dla 400 Vac dla 690 Vac|d

5 5
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SEN Plus

Wuymiary - pole zasilajgce

2000/2200

2000A

@  SENPlus
L]
*

4

400/500/600

e
o
Hy
L ]
——— —! 600
— — 800
, I

2500-4000A 5000-6300A
) SENPlus Fst) SENPlus
[ 4 L |
4 L |
E1E1E] El1E]E]
|:] b
W | Vg 4]
e ’ o '
4 = L |
o - )
] k |
2| o :'
800 T 1200
e EEE——————————

600/800/1000

Wymiary w mm

Wuysokoséé

Wi

2000/2200

[Height ventilated roof + 180mm)



2000/2200

SEN Plus

Wuymiary - pole odbiorcze z dostepem od przodu

Wersja wtykowa/wysuwna Wersja stacjonarna

o = ' SENPlUS
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SEN Plus

Wuymiary - pole odbiorcze z dostepem od tytu

Wersja wtykowa/wysuwna
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| 800
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Wymiary w mm

Wysokosé Szerokoéé Glebokosé

Wiykowu/wysuwny 2200

Stacjonarny 2200 0850 T 600/800
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Dane techniczne

SEN Plus

Parametry elektryczne

Szyny zbiorcze boczne Szyny zbiorcze gorne
Znamionowe napiecie pracy Ue 690V AC / 600V DC 690V AC / 600V DC
Czestotliwosé znamionowa f 50/ 60Hz 50/ 60Hz
Znamionowe napiecie izolog)i / Kategoria przepieciowa Uimp 8kv /I 8kV /I
Prad znamionowy szyn zbiorczych peziomych do 7600A do 45004
Prad znamionowy szun dustrubucujnuch pionowuch
dla ii stacjonarnej 1600 / 2700A 1600/ 2700A
Prgd znamionowy szyn dystrybucyjnuch pionowuych
did ji wiukowej/wysuwnej 1000/ 1200/ 1550/ 19004 1000/ 1450 / 1550/ 19004
Prad impulsowy wytrzymywany Ipk do 220kA do 220kA ()
poziomych szyn zbiorczuch a
Prgd zwarciowy krotkotrwaty wytrzymywany > } B
piohowch sz zhiorezich lew do 100kA-1s / 50KA - 35 do 100kA-1s f 50kA - 35 g
Prad zwarciowy krotkotrwaty wytrzymywany |
szyn zbiorczych: o g
wersja stacjonarna 50kA-3s - 85kA-1s 50kA-3s - 85kA-1s 'a]
wersja wtykowa/wysuwna 80kA-1sec BOkA-1sec =
3
Parametry mechaniczne Q
Podziatka blokéw funkcjonalnych / dostepna wysokosé 2 =
IRl 1E=25mm 80E TOE o
Wymiary (mm| Wysokose 2000/ 2200 2200 )
Glebokosé 600/ 800/ 1200 600/ 800
SzerokosC | 400/ 500/ 600 /800/1000/1200/ 1400 400/ 500 /600 /800 /1000 / 1200
Stopien ochrony 1P30 /1P41 [ IP42 [ IPE4 IP30/ IP41/ IP42 / IPS4
Forma separacji wewnetrznej do Formy 4b do Formy 4b
Kalor RAL 7035 RAL 7035
epoksyd - poliester epoksud - poliester
Nermy
Badania typu |EC-EN 61439-2 |EC-EN 61439-2
tukoochronnosé IEC /TR 61641 IEC /TR 61641
Wytrzymalosé sejsmiczna usc -
Certyfikaty morskie ABS -

SEN#lus

@ 17



Ini:lustriol Solutions

GE (NYSE: GE) skupia swoje dziatania na obszarach, ktdére majq najwieksze
znaczenie dla biznesu. Najlepsi pracownicy oraz najlepsze technologie podejmujg
najciezsze wyzwania. Poszukujemy rozwigzan w obszarze energii, ochrony
zdrowia i domu, transportu oraz finansow. Budujemy, dostarczamy energie,
poruszamy i ulepszamy Swiat. Wykraczamy poza wyobraznie. Dziatamy.

GE Energy fgczgc prace ludzi oraz ich pomuysty, tworzy zaawansowane
technologie skierowane na czystszy i bardziej wydajny swiat. Zatrudniamy
ponad 100 000 pracownikéw w ponad 100 krajach, ktérzy pomagajq
rozwigzywac wyzwania naszych klientéw lokalnie, przy wykorzystaniu
zréznicowanych rozwigzan serwisowych, szerokiej oferty produktowej oraz
wiedzy i znajomosci przemuystu. Nasze technologie obstugujg rynek energii
w takich obszarach jak: gaz, ropa, wegiel i energetyka jgdrowa, energetyka
wiatrowa, energetyka stoneczna, biogaz i przetwarzanie wody; zarzqdzanie
energig oraz modernizacja sieci przesytowych. Oferujemy rowniez zintegrowane
rozwigzania dla przemustéw intensywnie zorientowanuych na energie i wode
takich, jak: przemyst weglowy i paliwowy, przemyst metalurgiczny, przemyst
spozywczy, przemuyst morski oraz paliwa niekonwencjonalne.

www.gepowercontrols.com/pl
sledz GE Energy na Twitter @GE_Energy
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